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Piccolo - mechanische Ösgeräte 

Piccolo 102-00 (manuell) / 102-20 (Fußbetrieb)

- Für Ösen mit 4,0 mm Innen-Ø (P1 + P2) oder 5,5 mm  
   Innen-Ø (geeignet zum Abheften in Ordnersystemen  
  (8E + 8E lang)  
- Mit Materialauflage mit einstellbaren Rücken- und  
   Seitenanschlägen für ein exaktes Anlegen 
- Locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanzt das Loch) 
- Mit selbstlochenden Ösen bis 20 Blatt bei 80 g/m²  Papier bzw.  
   Materialstärke bis 2 mm 
- Ausladung: 80 mm 
- Einsetzbar für Papier, Karton, Kunststoffe, etc. 
- Ideal für Verträge, Urkunden und Etiketten

Optionen: 
- Stufenlos einstellbare Auflage für unterschiedliche Formate 
- Werkzeugsatz für weitere Ösengröße mit 4 mm Innen-Ø  
  (Sorten P1 + P2) oder 5,5 mm IInnen-Ø (Sorten 8E + 8E lang)

 
Piccolo 102-04 (manuell) / 102-28 (Fußbetrieb) 
wie Typ 102-00 / 102-20, jedoch  
- für eine Ösengröße wahlweise für Typ 8E,  8E lang, Nr. 269,  
   Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272 
- Mit selbstlochenden Ösen 30 Blatt bei 80 g/m² Papier, mit  
  vorgelochtem Material bis 80 Blatt

Optionen: 
- Werkzeugsatz für weitere Ösengröße aus der o. g. Auswahl.

Piccolo 102-15 (manuell) - Doppelösapparat 
- Zum Einsetzen von zwei Ösen im Festabstand  80 mm 
- Mit Standplatte sowie Materialauflage mit   einstellbaren  
   Rücken- und Seitenanschlägen für ein exaktes Anlegen 
- Eingerichtet für eine Ösengröße, wahlweise für Typ P1, P2, 8E,  
   8E lang, Nr. 269, Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272.  
- Ausladung: 80 mm 
- Locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanzt das Loch). 
- Mit selbstlochenden Ösen 30 Blatt 80 g/m² Papier, mit  
   vorgelochtem Material bis 50 Blatt. 
- Einsetzbar für Papier, Karton, Kunststoffe, etc. 
- Ideal für Verträge, Urkunden und Etiketten

Option: 
-  Stufenlos einstellbare Auflage für unterschiedliche Formate 
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PiccoStar - elektrische Ösmaschinen

PiccoStar 102-50 

- Für eine Ösengröße, wahlweise für Typ P1, P2, 8E, 8E lang,  
   Nr. 269, Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272 
- Locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanzt das Loch) 
- Mit selbstlochenden Ösen 30 Blatt bei 80 g/m² Papier, mit  
   vorgelochtem Material bis 50 Blatt. 
- Ausladung: 60 mm 
- Mit Motor sowie Unterplatte und Anschlägen 
- Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz (Wechselstrom) 
- Einsetzbar für Papier, Karton, Kunststoffe, etc. 
- Dokumente wie Policen und Verträge mit bis zu 80 Seiten  
   werden unlösbar und fälschungssicher verbunden 
- Auslösung durch Drucktaster

Option: 
- Auslösung durch Fußschalter

 
PiccoStar 102-60 - Doppelösapparat

- zum Einsetzen von zwei Ösen im Festabstand 80 mm 
- Für eine Ösengröße, wahlweise für Typ P1, P2, 8E, 8E lang,  
   Nr. 269, Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272 
- Locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanzt das Loch) 
- Mit selbstlochenden Ösen 30 Blatt bei 80 g/m² Papier, mit  
   vorgelochtem Material bis 50 Blatt. 
- Ausladung: 60 mm 
- Mit Motor sowie Unterplatte und Anschlägen 
- Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz (Wechselstrom) 
- Einsetzbar für Papier, Karton, Kunststoffe, etc. 
- Dokumente wie Policen und Verträge mit bis zu 80 Seiten  
   werden unlösbar und fälschungssicher verbunden 
- Auslösung durch Drucktaster

Option: 
- Auslösung durch Fußschalter 

TECHNISCHE DATEN 102-00 / -20 102-40 / -28 102-15 102-50 102-60

Ausladung 80 mm 80 mm 80 mm 60 mm 60 mm

Spannung 230 V - 50 Hz 230  V - 50 Hz

Breite 400 / 500 mm 400 / 500 mm 550 mm 400 mm 580 mm

Tiefe 335 / 500 mm 335 / 500 mm 340 mm 555 mm 555 mm

Höhe 380 / 1200 mm 380 / 1200 mm 360 mm 370 mm 390 mm

Gewicht netto 10 / 25 kg 10 / 25 kg 20 kg 40 kg 50 kg

Gewicht brutto 11 / 30 kg 11 / 30 kg 25 kg 45 kg 60 kg


