The World of Bookbinding.

Scoich Klebebénder fiir ATG 700

Produkt

Vorteile

Temperaturbestandigkeit

kurzfristig (1
Stunde)

langfristig (Tage,
Wochen)

Losemittel-
bestandigkeit

relative Klebkraft
(1=schlecht, 10=sehr gut)

Anwendungsbereiche

Scotch 904 0,05 |+ hohe Soforthaftung 90 °C 70 °C mittel 6 1 « Selbstklebendes Ausriisten von Fotos und Postern
Klebstoff-Film « attraktives Preis-Leistungs-Verhaltnis « Befestigen, Konfektionieren, Montieren von
» hohe Scherfestigkeit Werbematerialien (z. B. Displays, Muster, Plakate)
« transparent * Spleif’en von Folien (z. B. Kunststoff, Metall, Gewebe)
Scotch 924 0,05 |+ hohe UV-Bestandigkeit 120 °C 85 °C mittel 5 5 * Befestigen von Schildern, Leisten, Blenden etc.
Klebstoff-Film * hohe Soforthaftung » Selbstklebendes Ausriisten von Schaumstoff,
* universell einsetzbar Fotos etc.
* transparent
Scotch 928 0,05 |- unterschiedlich stark haftende Seiten 65 °C --- niedrig 51 51 * Fixierungen von dinnen und leichten Materialien wie
- wiederlésbare Seite riickstandsfrei Papier oder Karton
einseitig entfernbar « Geeignet fiir Werbematerialien, austauschbare
:j%ver::gfitsi os « ermdglicht repositionierbare Planungs- und Prasentationsunterlagen
Klgk?ebandgmit Verbindungen ("Haftnotiz-Effekt") « Bastel- und Dekorationsarbeiten
Papiertrager
Scotch 969 0,13 |« hohe Klebkraft auf den meisten 120 °C 80 °C mittel 8 9 « Kleben von Metall, Lack, Kunststoffen
Klebstoff-Film Oberflachen (inkl. PE und PP), Papier, Karton, Holz

* gute Soforthaftung
« fir raue und strukturierte Oberflachen
* transparent

* Befestigen von Schaumstoffen, Folien, Metall- und
Kunststoff-Schilder, -Leisten, Fotos,
Werbematerialien, Dekoteilen

* Substrate mit hochenergetischen Oberflachen (HSE): Kupfer, Aluminium, Zink, Zinn, Blei, rostfreier Stahl, Glas, Porzellan, Polyamidfilm, Phenol, Nylon, Polyester, Epoxydfarbe,
Polyurethanfarbe, Polycarbonat, PVC, Acryl
** Substrate mit niederenergetischen Oberflachen (LSE): PVA, Styropor, Acetat, EVAC, Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylfluorid (PVF), Fluoropolymer, Puverbeschichtungen.
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