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Technisches Datenblatt

Elefantehaut-Papier

Das authentische, robuste Spezial-Papier

Wofiir

Bucheinband
Broschiiren

Folder und Ordner
Geschéftsberichte
Geschiftsausstattung
Urkunden

Notizbiicher

Speise- und GruBBkarten

Wie

Offsetdruck
Thermo-Reliefdruck
UV Trocknung
Oldrucklacke
UV-Lacke
Dispersionslacke
Prégung

Bohren und Lochen

Warum

Jeder Bogen ein Unikat

Unverwechselbare Aderung

Unempfindlich gegeniiber Schmutz und Fett
Abwischbar

Kratz- und scheuerfest

Hohe ReiB3festigkeit

Verpackungen Rillen, Falzen und Stanzen

Tragetaschen Binden

Oregami Inkjet- und Laserdruck

Was genau
Priifkriterien Einheit Normen
Flachenmasse g/m? 110 125 190 ENISO 536
Dicke Hm 125 145 230 EN 20534
Spez. Volumen cmd/g 1,1 1,15 1,2 DIN 53105
Oberflichen pH 6,5 6,5 6,5 DIN 53124
Glatte Sek. 25 25 25 DIN 53107
Spez. SteifigkeitI|s % 0,9|0,3 1,1|0,3 3,0]1,3 DIN 53121 angle 7,5°
Opazitat % >90 >90 DIN 53416/1SO 2471
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