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Technisches Datenblatt

Hostaphanfolie
Art.-Nr. 2788XXXX

Hostaphan® ist eine biaxial orientierte Folie aus Polyethylenterephthalat (PET), die
sich durch herausragende physikalische Eigenschaften auszeichnet.

Typische Werte
Eigenschaften Dicke Einheiten Werte Priifmethoden Priifbedingungen
um ldngs | quer
MECHANISCH
Zugfestigkeit 50-75 N/mm? 195 225 ISO 527-1 und Priifgeschw.100%/min.;
100-125 200 220 ISO 527-3 23°C,50%r.F.
175-350 170 200 Probekorper Typ 2
Reildehnung 50-75 % 200 140 ISO 527-1 und Priifgeschw.100%/min.;
100-125 190 140 ISO 527-3 23°C,50 % r.F.
175-250 220 145 Probekorper Typ 2
300, 350 230 170
Elastizitatsmodul 50-125 N/mm? 4200 4800 |[I1SO 527-1 und Prifgeschw. 1 %/min.;
190-250 3900 4600 |1SO527-3 23°C,50%r.F.
300, 350 3600 4300 | Probekorper Typ 2
Zugspannung zur | 50-350 N/mm? 105 105 | 1SO 527-1 und Prifgeschw.100%/min.;
Erzeugung einer ISO 527-3 23°C,50%r.F.
Dehnung von 5% Probekorper Typ 2
(F5-Wert)
THERMISCH
Schrumpf 50-190 % 1,0 03 DIN 40634 150°C, 15 min.
250-350 1,0 1,0
OPTISCH
Tribung 50 % 9 ASTM-D 1003-61 Erweiterter MeBwinkel
75 12 Methode A
100 15
125 18
175 21
190 24
250 27
300 32
350 36
OBERFLACHE
Reibungskoeffi- 50-350 - 04 DIN53375 oder -
zient (statisch) ASTM-D 1894
PHYSIKALISCH/CHEMISCH
Dichte 50-350 g/cm? 14 ASTM-D 1505-68 23°C
Methode C
Leitfahigkeit des 50-350 uS/cm 2 DIN 40634 oder 1kHZ
wassrigen Aus- VDE 0345
zugs




Eigenschaften Dicke Einheiten Werte Priifmethoden Priifbedingungen
um ldngs | quer
Wasseraufnahme 50-350 % 0,5 ASTM-D 570 4 Tage in Wasser bei 23°C
Frigen-Extrakt 190 % 0,05 DIN 8944 Kaltextraktion
Trichlorethylen- 190 % 0,2 DIN 8943 Extraktion in der Soxha-
extrakt let Apperatur Gber 2h.
Eindampfung Uber 15h
bei 105°C.
ELEKTRISCH
Durchschlag- 50 kv 12 DIN 40634 oder 23°C, 50 Hz
spannung 75 16 VDE 0345 in Luft
100 19
125 23
175 28
190 30
250 35
300 40
350 45
190 80 23°C Gleichspannung
190 26 150°C, 50 Hz
Dielektrischer 50-350 - 0,0020 DIN 40634 oder 23°C, 50 Hz
Verlustfaktor 0,0052 VDE 0345 in Luft 23°C, 1 kHz
(tand) 0,0210 23°C, 1 MHz
0,0060 23°C, 240 MHz
0,0060 23°C, 9300 MHz
0,0048 150°C, 50 Hz
Spezifischer 50-350 Qxcm > 10" DIN 40634 oder 23°C, DC
Durchgangswid- > 10" VDE 0345 150°C, DC
erstand
Oberflachenwid- 50-350 Q >5x 10" DIN 53482 oder 23°C, 25% r.F.
erstand > 5x 10" VDE 0303/Teil 3 23°C,50% r.F.
> 10" 150°C, 75% r.F.
Dielektriz- 50-350 - 3,3 DIN 40634 oder 23°C, 50 Hz
itatszahl 3,3 VDE 0345 in der 23°C, 1 kHz
3,2 Luft 23°C, 1 MHz
29 23°C, 240 MHz
29 23°C, 9300 MHz
3,6 150°C, 50 Hz
BARRIERE
Luft 50 cm3/m?x d x bar 15 DIN 53380 23°C,0%r.F.
Sauerstoff cm3/m? x d x bar 28 DIN 53380 23°C, 50% r.F.
Wasserdampf g/m?xd ) DIN 53122 23°C, 85% r.F.
Stickstoff cm3/m? x d x bar 9 DIN 53380 23°C, 0% r.F.
Kohlendioxid cm3/m?x d x bar 125 DIN 53380 23°C, 0% r.F.

Die im Datenblatt angegebenen Eigenschaften gelten nur fiir die Folie selbst. Die relevanten Eigenschaften eines aus der Folie oder mit
Hilfe der Folie hergestellten End/Zwischenproduktes, missen mit industrieliblichen Tests gepriift werden und kénnen von uns nicht
gewabhrleistet werden.

Diese Hostaphan® Folie ist entsprechend der aktuellen Fassung der EU-Verordnungen 1935/2004 und 10/2011 sowie den Anforderungen
der FDA gemaf 21 CFR 177.1630 unter den Bedingungen, die in unserer aktuellen Konformitatserklarung beschrieben sind,
lebensmittelrechtlich zugelassen. Vor der Verwendung von dieser Hostaphan® Folie als Bedarfsgegenstand in Lebensmittelkontakt ist die
Konformitatserklarung anzufordern.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollten tiber unsere Produkte und deren
Anwendungsmdglichkeiten informieren. Die aufgefiihrten Werte geben typische Merkmale der Folie wieder. Sie stellen keine Grenzwerte
einer Sperzifikation dar. Sie haben somit nicht die Bedeu tung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung flir einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berlcksichtigen.
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