
Produktinformationen und technisches Daten

Lederfaserstoff Typ Taratan II

Zusammensetzung und Umwelt

Lederfaserstoff besteht aus recycelten Rindlederfasern. Die Fasern sind hauptsächlich durch natürliches Latex 
miteinander verbunden, einem erneuerbaren Rohstoff, der aus Hevea-Bäumen gewonnen wird, ohne den 
Baum zu schädigen. Der Lederfaserstoff besteht zu mindestens 70 % aus Lederfasern und zu ca. 30 % aus 
Nicht-Leder-Substraten, hauptsächlich natürlichem Latex.

Die Lederfasern, die für die Herstellung von Lederfaserstoff verwendet werden, stammen alle aus dem 
Gerbprozess, bei dem die Rinderhäute auf der Wildlederseite auf die gewünschte Dicke geschärft werden. 
Diese Rindlederfasern würden auf einer Mülldeponie entsorgt werden, wenn sie nicht durch die Herstellung von 
Lederfaserstoff recycelt werden würden. Das Angebot an Rindlederfasern übersteigt die Nachfrage nach 
Lederfaserstoffen, so dass jeder zusätzlich produzierte Quadratmeter die Menge der Rindlederfasern, die sonst 
auf Mülldeponien landen würden, reduziert. 
Das Ergebnis: Lederfaserstoffe sind ein recyceltes Leder, das ansonsten weggeworfenen Lederfasern neues 
Leben einhaucht. Unsere Kunden und ihre Verbraucher, die Lederfaserstoffe verwenden, tragen zu diesem 
positiven Einfluss auf die Umwelt bei.

Unser Lederfaserstoff erfüllt die Anforderungen des Global Recycle Standard (GRS). Es erfüllt weiterhin die 
humanökologischen Anforderungen des Lederstandards von OEKO-TEX®, der derzeit für Produkte mit 
direktem Hautkontakt gilt.
Darüber hinaus erfüllt es die Anforderungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung (einschließlich der 
Verwendung von Azofarbstoffen, Chrom(VI), Nickelfreisetzung usw.)

Technische Daten

Material: mind. 70 % Rindlederfasern, ca. 30 % Nicht-Leder-Substrate, 
hauptsächlich natürliches Latex

Stärke: 0,35 mm
Eigenschaften: abwischbar, kratzfest, lichtecht
Prägungen: Kid, Colorado, Lido, Calf
Rollenbreite: 147 cm
Rollenlänge: 45 m. Abgabe erfolgt meterweise
Kerndurchmesser: 76 mm
Bedruckbarkeit: Heißfolienprägung, Blindprägung, Siebdruck
Empfohlener Klebstoff: Kaltleim, tierischer Heißleim, Hotmelt 
Anwendung: zum Beziehen von Büchern, Mappen, Ordnern, Speisekarten, Taschenkalendern,

Luxuskartonagen, Boxen, Schubern, Etuis, Geschenkverpackungen, etc.

Schneideservice: Auf Wunsch schneiden wir Ihnen die Ware gern kostengünstig gemäß Ihren 
Vorgaben zu. 


