
Technisches Datenblatt

Leuchtfolien und Inverter
Art. 2789XXXX

Leuchtfolien





Inverter

für Leuchtfolien A3 und A4

Technische Daten
Produktbezeichnung: Vorschaltgerät für elektrolumineszente Leuchtfolien
Max. Leistung: 35 W
Eingang: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Ausgang: Regelbar 80 – 130 V AC 600 – 1100 Hz, abhängig von der Foliengröße

Funktion: An/Aus/Blinkmodus
Ausgangstyp: 110 V AC 600 Hz
Prüfzeichen: CE konform / RoHS

Eigenschaften: 
Ausführung: Alu-Gehäuse (L x B x H) 135 x 50 x 35 mm, Grundplatte 156 x 50 mm mit

6 Befestigungsmöglichkeiten, Gewicht: 250 g
Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C
Lagertemperatur: -30 bis +70 °C
Max. Leuchtfläche 2500 – 3500 cm²
Wirtschaftl. Nutzungsdauer: 12000 Stunden

für Leuchtfolien A5

Technische Daten
Produktbezeichnung: Vorschaltgerät für elektrolumineszente Leuchtfolien
Max. Leistung: 35 W
Eingang: 12 V DC
Ausgang: Regelbar 80 – 130 V AC 600 – 1100 Hz, abhängig von der Foliengröße

Funktion: An/Aus/Blinkmodus
Ausgangstyp: 110 V AC 600 Hz
Prüfzeichen: CE konform / RoHS

Eigenschaften: 
Ausführung: Alu-Gehäuse (L x B x H) 163 x 50 x 35 mm, Grundplatte 84 x 50 mm mit

6 Befestigungsmöglichkeiten, Gewicht: 150 g
Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C
Lagertemperatur: -30 bis +70 °C
Max. Leuchtfläche 2500 – 3500 cm²
Wirtschaftl. Nutzungsdauer: 12000 Stunden

Sicherheitshinweise für alle Typen:
Leerlauf-Kurzschlussbetrieb kann zur Zerstörung des Wandlers führen
Inverter und Leuchtmittel sind vor dem Stromanschluss zusammenzustecken, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlages am 
Stecker zu vermeiden.
Die max. Eingangsspannung darf nicht überschritten werden! Ein leichtes Summen des Inverters ist normal.
Der Inverter darf nur von geschultem Fachpersonal geöffnet werden.
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