Technisches Datenblatt

Magnetfolie
semi-anisotropisch, roh, einseitig mehrpolig magnetisiert
(Die magnetische Seite ist mit einem UV-hartendem Schutzlack versehen)

Magnetfolie semi-anisotropisch, roh, einseitig mehrpolig magnetisiert

(Die magnetische Seite ist mit einem UV-hartendem Schutzlack versehen)

Remanenz Br 160 - 190 mT
Koerzitivfeldstarke - FluBdichte HcB 88-119 kA /m
Koerzitivfeldstarke - Polarisation Hcl 151- 199 kA /m
Energieprodukt BH max 4,0-4,8 kJ/m3
Temperaturbestandigkeit -30 - +55 |°C

max Einsatztemperatur (kurzfristig) +65 °C
Dichte 3,3-3,7 g/cm?
Harte 38 shore D
Biegefahigkeit bis 12 mm Radius bei 20°C

Materialstdrke (mm) magnetische Polbreite (mm) |magnetische Haftkraft (g/cm?)
0,75/0,9 2,0 45

Die Haftkrafte sind bei Raumtemperatur an einer Stahlblechplatte (DC01+ZE25/25 nach
DIN EN 10152/10131) mit einer Starke von 0,5mm und direkter Auflage (Luftspalt 0,0 mm)
bei senkrechtem Abzug bestimmt worden.
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