
Technisches Datenblatt

PräFix 600
Doppelklebeband aus Papiervlies

Produktinformationen
PräFix 600 ist ein doppelseitig klebendes Band mit Papiervlies als Trägermaterial. Der Acrylatklebstoff dieses 
Papiervliesklebebandes zeigt hervorragende Klebeeigenschaften bei einer guten Alterungsbeständigkeit und 
Resistenz gegen Temperaturschwankungen und äußere Einflüsse. Das Trägermaterial ermöglicht es, dieses 
Klebeband mit der Hand zu zerreißen, was PräFix 600 zum idealen Produkt für die manuelle Verarbeitungen 
macht, bei denen eine permanente Verklebung benötigt wird.

Anwendungen
zur Verklebung und Ausrüstung von leicht zu verklebenden Materialien wie Papier und Pappe bis hin zu 
hochenergetischen Kunststoffen, Filz, Schaumstoff, Metall und Keramik,  auch für die Verklebung von 
mattgestrichenem oder leicht lackiertem Papier geeignet sowie zum Spleißen (Endlosmachen) von Papier- und 
Folienbahnen

Technische Daten
Klebstoff: Lösemittelacrylat (weichmacherresistent)
Träger: Papiervlies (transluzent)
Abdeckpapier: Silikonpapier, 80 g/m², braun
Gesamtstärke: 90 µm ± 5 µ
Anfangsklebkraft: < 100 mm
Klebkraft auf Stahl: 4 N / cm
Scherfestigkeit: > 10 h (nach FTM 8)
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +120 °C
Kern-Ø: 76 mm – innengewickelt

Haltbarkeit / Lagerung
In Originalverpackung bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, hat dieses Produkt eine Haltbarkeit
von 12 Monaten. Überprüfen Sie sorgfältig vor der Verarbeitung, dass die Kontakt äche vollkommen trocken 
und frei von Öl, Fett und Staub ist.

Hinweis
Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Die Angaben dieses 
Datenblattes haben nur den Charakter einer allgemeinen Empfehlung.Zur Eignung des Produktes für den 
gewünschten Zweck muss durch eigene Tests unter Originalbedingungen sichergestellt werden, dass das 
Material geeignet ist. 
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