
Technisches Datenblatt

Vaseline-Trennmittel
Art.-Nr. 9070-105

Prüfung Methode Einheit Typisch

EP am  rot. Thermometer DIN  ISO 2207 °C 51,0

Tropfpunkt ASTM  D 3954 °C 57,0

Tropfpunkt Ph.  Eur. 2.2.17 °C 57,0

Tropfpunkt USP 38 / NF 33 °C 57,0

Konuspenetration 25 °C DIN  51580 mm/10 155,0

Konuspenetration 25 °C Ph.  Eur.  2.9.9 mm/10 155,0

Konuspenetration 25 °C USP  38  / NF   33 155,0

Kin. Viskosität 100 °C DIN  EN  ISO 3104 11,3

Ölzahl 35 °C DAB 2002 mm 25,0

Farbe Lovibond  (Y=gelb) IP 17 B (2") - 0,6

Farbe Lovibond  (R=rot) IP 17 B (2") - 0,1

Farbe HUR-SOP-IMS-30 - weiß

Reinheit USP 38  / NF 33 entspricht

Reinheit Ph.  Eur. gültige Ausgabe entspricht

Die obigen Angaben entsprechen gegenwärtigem Wissen. Sie haben nicht die Bedeutung einer Garantiezusicherung. 
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