
Fiche de donnée techniques

Busto • Papier naturel avec grain de bois
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Papier kraft non couché en pure cellulose EFC (sans chlore élémentaire) avec gaufrage bois de châtaignier

Papier gris en pure cellulose ECF (sans chlore élémentaire) avec gaufrage bois de châtaignier

Réf. 11481006 Papier blanc en pure cellulose ECF (sans chlore élémentaire) avec gaufrage bois de châtaignier

Réf. 11481007 Papier noir en pure cellulose ECF (sans chlore élémentaire) avec gaufrage bois de châtaignier

SPÉCIFICATIONS Mesure +/- 11481004 11481005 11481006 11481007

Grammage g/m² ± 5 % 125 115 120 120 120
Epaisseur µm ± 10 % 160 220 146 133 140

Résistance à la traction longitudinale KN/m ± 10 % 11 7 7,5 6,4 8,5

Résistance à la traction transversale  KN/m ± 10 % 5,2 3,4 4,3 4 5,6

mN ± 10 % 1150 1000 1100 1090 980

mN ± 10 % 1500 984 1250 1170 1180

Ces valeurs sont des valeurs moyennes typiques de nos produits et se réfèrent à des articles non gaufrés.
Les nuances de couleur peuvent varier d'un lot de production à l'autre.

EMBALLAGE + FORMAT
• Conditionnement: 125 feuilles / Format: 70 x 100 cm / Sens machine

APPLICATIONS:
• Couvertures de livres, reliures, étuis, menus, emballages, coffrets cadeaux et dossiers de présentation

CONSIGNES DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT
• Des conditions de stockage inappropriées peuvent entraîner des déformations ou nuire à la planéité du papier.  Le papier

doit être stocké à une humidité relative comprise entre 45 et 55 % et à une température comprise entre 20 et 25 °C.
• N'exposez pas le papier à la lumière directe pendant une période prolongée.
• Le papier peut être utilisé pour des processus de traitement manuels et mécaniques.

Pour le laminage, il est recommandé d'utiliser de la colle animale.
• Après le traitement, les boîtes ne doivent pas être manipulées pendant 24 heures.

INFORMATIONS RELATIVES À L'IMPRESSION
• Le papier peut être utilisé dans les systèmes d'impression les plus courants : offset, sérigraphie, dorure á chaud
• Pour l'impression offset, il est recommandé d'utiliser des encres semi-fraîches de haute qualité et de laisser sécher le

papier en petites piles pendant au moins 24 heures après l'impression.
• Pour obtenir une bonne impression graphique, il convient d'utiliser des blanchets compressibles ; la surface

gaufrée nécessite un réglage d'impression spécial.
• Les informations fournies sont basées sur des tests effectués par différentes imprimeries

et sur des entretiens avec des fabricants d'encres et de films.

DURABILITÉ

• Recyclable avec le papier conformément à la norme UNI 11743:2019
Date d'émission: 02/2026

Réf. 11481001 – 
11481003
Réf. 11481004 – 
11481005

11481001 – 
11481003

Résistance à la déchirure Elmendorf 
longitudinale 
Résistance à la déchirure Elmendorf 
transversale

• Certification: FSC® Mix Credit


