
Fiche de données techniques

Nobilis • Papier métallique • argent
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Papier de couleur argent disponible en brillant (réf. 11253XXX) et satiné (réf. 11254XXX).

Réf. 11253XXX

Réf. 11254XXX

• Réf. 11254001, 11254004 und 11254005
Support : papier blanc composé à 100 % de fibres recyclées.
Certification: FSC® Recycled Credit / TUEV-COC-002132

• Réf. 11254003
Support : papier blanc 100 % fibres vierges.
Certification: FSC® Mix Credit / TUEV-COC-002132

• Réf. 11254006
Papier couché avec « effet oxydation ».
Support : papier Havanna, composé d'au moins 35 % de fibres recyclées.
Certification: FSC® Mix Credit / TUEV-COC-002132

• Réf. 11254101
Support : papier blanc 100 % fibres vierges.
Certification: FSC® Mix Credit / TUEV-COC-002132

SPÉCIFICATIONS Maßeinheit +/- 11253XXX 11254003

Grammage g/m² ± 5 % 120 110 110 110
Epaisseur µm ± 5 % 117 135 120 120

KN/m ± 10 % 6 4,0 4,5 5,0

KN/m ± 10 % 4 2,0 2,0 2,5

mN ± 10 % 950 600 550 800

mN ± 10 % 1100 800 750 900

Ces valeurs sont des valeurs moyennes typiques de nos produits et se réfèrent à des articles non gaufrés.

EMBALLAGE + FORMAT
• Conditionnement: 125 feuilles / Format: 70 x 100 cm / Sens machine

APPLICATIONS:
• Couvertures de livres, reliures, étuis, menus, emballages, coffrets cadeaux et dossiers de présentation

Papier fabriqué à l'aide d'un procédé de pulvérisation d'aluminium, puis ennobli avec une 
couche de finition imprimable. Disponible en version lisse ou gaufrée avec différents motifs. 
Certification : FSC® Mix Credit / TUEV-COC-002132

Papiers couchés avec un effet métallique doré obtenu grâce à des pigments nacrés ; ils 
présentent une bonne résistance à la lumière et aux rayures et sont disponibles en version lisse 
ou gaufrée. 

11254001 
11254004 
11254005

11254006 
11254101

Résistance à la traction longitudinale 

Résistance à la traction transversale  

Résistance à la déchirure Elmendorf 
longitudinale 
Résistance à la déchirure Elmendorf 
transversale

• Pour des raisons liées à la production, cet article peut présenter une marge maximale de 0,5 cm sur les bords



CONSIGNES DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT
• Des conditions de stockage inappropriées peuvent entraîner des déformations ou nuire à la planéité du papier.

Le papier doit idéalement être stocké à une humidité relative comprise entre 45 et 55 % et à une température comprise
entre 20 et 25 °C

• N'exposez pas le papier à la lumière directe pendant une période prolongée.
• Le papier peut être utilisé pour des processus de traitement manuels et mécaniques.

Pour le laminage, il est recommandé d'utiliser de la colle animale.
• Après le traitement, les boîtes ne doivent pas être manipulées pendant 24 heures.

INFORMATIONS SUR L'IMPRESSION
• Le papier peut être imprimé et fini à l'aide des techniques les plus courantes : impression offset, impression

Offset UV, sérigraphie, dorure à chaud.
• Afin de garantir un bon séchage des impressions offset, nous recommandons d'utiliser des encres oxydantes

et d'éviter les piles trop hautes, car la surface du papier n'est pas très absorbante.
• Ne convient pas à l'impression HP Indigo.
• Les informations fournies sont basées sur des tests effectués par différentes imprimeries

et sur des entretiens avec des fabricants d'encres et de films.

DURABILITÉ
• Certification : FSC® Mix Credit, certaines variétés FSC® Recycled Credit (voir informations sur les produits)

Modèles FSC® Recycled Credit :
Le papier est fabriqué selon un cycle intégré, sans étape intermédiaire de production de pâte de cellulose, 
ce qui permet d'économiser de l'eau et de l'énergie et de réduire les émissions de CO2. 
Il est fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées, obtenues par des procédés mécaniques et non décolorées.
Aucun blanchiment optique n'est utilisé dans le processus de fabrication. 

• Recyclable avec le papier conformément à la norme UNI 11743:2019
Codage alphanumérique conformément à la décision 129/97/CE : PAP22.
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