Cizalla para cortar cartén tipo 10 Cizalla para cortar cartén tipo 15
con mesa de mesa de fundicion maciza con mesa de chapa de acero
Anchos de la mesa desde 72 0 100 cm. Anchos de la mesa desde 80 0 100 cm.

Construccidn estable de fundicidn con apoyo fijo para la planca de la chuchilla y planca de la mesa chapa
de acero. La planca de la chuchilla es de acero de calidad y se puede regular lateralmente en el apoyo.
La chuchilla inferior es ajustable en altura. Por medio de presion paralela se puede retener el material,
por delgado que sea, en toda la longitud del corte. El cope delantero con el cortador de tiras, replegable,
se conduce por medio de cremalleras y se puede fijar por una grapa de accién doble. La ejecucion
estandar de la cizalla para cartén, se suministra con regleta guia de contacto lateral y un apoyo de
escuadra largo desplazable sobre la guia. Contre sobreprecio se puede proveer el apoyo de escuadra
con una escuadra en cruz. La regleta guia de contacto lateral y la cremellera delantera estan equipadas
con escalas graduadas. Si el clientelo deses, se pueden suministar las escalas graduadas con divisién en
pulgadas.

Borde de la mesa 800 mm

Interseccién maximas 3 mm cartén

Longitud de corte de 110 - 120-130-140-150- 160 — 180 — 200 — 220 cm

Accesorios especiales:
Indicador digital
Despositivo desbobinator
Mesa de madera plegable

Cizalla para cortar cartén tipo 10 Cizalla para cortar cartén tipo 15

Indicador digital
para tope delantero
y contador de tiras

Despositivo desbobinator
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