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Poco espacio de trabajo requerido

 
 

Proceso de dorado muy limpio

 
Posicionamiento de las líneas a estampar controlado  
por ordenador 

Cambio rápido de la rueda de tipos con la letra a estampar

Proceso rápido (sin recolocación manual)      
 
 
 
 
Recopilación y memorización de datos a estapar por  
ordenador 
 
 
 
Posibilidad de importar datos a estampar de fuentes  
externas

Software para diferentes tipos de aplicaciones

Máquina troqueladora para películas en  
caliente controlada por ordenar

Datos técnicos:

Base:  		  aprox. 80 x 80 cm 
Altura:                 		  aprox. 70 cm 
Peso:           		  aprox. 120 kg

Conexión eléctrica: 	 230 V - 50 Hz - 0,6 kW 
Aire comprimodo: 	 6 bar 
Consumo de aire:	 612 ltr / h

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

Profundidad de sujeción:	 340 mm 
Área de troquelado::	  	 340 x 600  mm 
Grosor del material:  		 aprox. 20 mm

Rendimiento :		  100 - 150  car. / min. 
Tiempo de calentamiento: 	10 - 15 min.

La PräziMark  es una máquina para el troquelado de  
películas en caliente en talleres de encuadernación y en 
la industria de los medios publicitarios. La misma ha sido 
desarrollada para el troquelado de títulos de libros y  
nombres individuales. 
La máquina funciona de acuerdo al principio de una  
rueda de tipos calentada. Todas las funciones de la  
máquina se controlan por completo desde un ordenador 
personal con software basado en Windows® (el ordenador 
no forma parte del suministro). 
Se caracteriza por las siguentes especificaciones:
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Agendas y calendarios 
 
 
 
Carpetas de documentos y presentación

Informes encuadernados 
 
 
 
 
 

Se dispone de una mesa de troquelado dividida con una sujeción 
universal en la parte trasera para cubiertas de libros. Con la ayuda 
de unos mangos, esta sujeción se puede intercambiarse por un  
dispositivo longitudinal. Como opción, hay una instalación  
neumática que centra automáticamente la cubierta del libro para el 
troquelado del lomo.

PräziMark PMK 414 para su uso en el troquelado de nombres así 
como logotipos de empresas en libros y calendarios 
Se dispone de una mesa de troquelado continua con un  
tamaño de 30 x 30 cm, que está provisto de una sujeción neumáti-
ca en la parte trasera. En la mesa de troquelar están montados los 
apiladores diagonales que sostienen el cuerpo del libro/calendario 
abierto durante el troquelado. 
Los textos a troquelar puede ser de una o más líneas.

Los modelos trabajan con tipo de ruedas de dos filas, que tienen 
tipos de troquelado de 90 y tipos de rueda de cuatro filas con 180 
caracteres.

Conectada a un ordenador (no forma parte del suministro) la  
PräziMark  funciona según el principio de una impresora de rueda 
con rueda de tipos de troquelar calentada. 
Los datos para el troquelado se adquieren en el ordenador o se  
importan desde fuentes externas, disponiéndose entonces de todas 
las posibilidades de edición. En el programa se controla si las líneas 
se troquelarán alineadas por la izquierda, la derecha o bien  
centradas. La alineación se calcula de modo exacto. 
El material a troquelar se coloca sobre la mesa y se posiciona de  
forma automática (según el modelo de máquina). 
Todas las funciones de impresión se controlan por el ordenador a 
excepción del grosor del material y la temperatura de troquelado, 
que se controlan desde la propia máquina. No son necesarias otras 
medidas de ajuste. 
Tras terminar el troquelado, la mesa vuelve a trasladarse a la posición 
de extracción de libre definición.

La máquina está disponible en los siguentes modelos:   
PräziMark PMK 404 para el troquelado de cubiertas  
encuadernadas en la aplicación en las encuadernaciones  
bibliotecarias. 

Opciones: 
• Horno de precalentamiento para ruedas de tipos 
• Centrador neumático 
• Ruedas de tipos de 2 o 4 filas (uso según el tipo de máquina) 

• Tipos de caracteres para dorar de la gama HAAS y de todos los 
   fuentes de Wndows® desde 10 hasta 36 puntos (según la rueda 
   de tipos y tipo de letra) 
• Soportes especiales para requisitos de productos individuales 

Aplicaciones: 
Libros de tela, piel o papel, también acolchados 
 
 
 

Fotolibros y álbumes

 

Archivadores de anillas 
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